
Vi  anbefaler  også,  at  du  følger  denne  proces  hver  gang  for  at  skifte  filtrene.

ring  venligst  til  vores  tekniske  team  på  03332  406406

Hvis  du  oplever  problemer  med  at  følge  denne  vejledning

Før  du  kører  for  første  gang,  skal  du  kalibrere  den  aktive  flowsensor,  når  dit  AP25AFS  

luftfilter  er  installeret  i  dets  endelige  position.

Guide  til  omkalibrering  af  sensor

107709

•  Når  maskinen  bipper  og  begynder  at  køre,  slip  off-

knappen

•  Tænd  for  stikkontakten  på  væggen,  mens  du  holder  sluk-

knappen  nede.

•  Maskinen  kører  en  genkalibreringstilstand

der  varer  cirka  3  minutter.  (60  sekunder  ved  hver  

hastighedsindstilling)

•  Sæt  maskinen  i  væggen,  men  tænd  ikke  for  stikkontakten.

•  Hold  den  røde  cirkel  på  off-knappen  nede.

fejlalarm  er  aktiv  -  for  at  stoppe  dette,  hold  tænd-knappen  nede  

for  at  nulstille  maskinen.

•  Maskinen  kan  ikke  kalibreres,  hvis

•  Hvis  du  på  noget  tidspunkt  hører  et  vedvarende  bip,  skal  du

genstarte  kalibreringen

behandle.

•  Kør  venligst  maskinen  som  normalt.

1  |  side  alder

•  Sluk  for  stikkontakten  på  væggen  og  tænd  igen  og  tænd  for

maskinen.


